
TW10GSLO-F2 是深圳市同泰怡信息技术有限公司在基于国产网络主控方案基础上自主研发的一款双口光纤万兆以太

网网络适配器，该款网络适配器的设计完全兼容 IP/TCP/UDP/STCP 校验和分段任务卸载功能，支持传输数据包的 MAC/

VLAN 防欺骗功能，适用于服务器和高端设备，并且对性能进行了优化，使系统 I/O 不再是高端网络应用的瓶颈，可在多

处理器系统中表现出极佳的性能。

TW10GSLO-F2 采用 OCP 标准卡结构，在基于网迅万兆速率的以太网 MAC+PHY（媒体接入控制器和物理接口收发

器）控制器上开发出来的，具备自动协商功能，对传入的 TCP 连接进行哈希处理，并对多个 CPU 之间的接收数据进行负

载均衡，包括 VLAN、QOS 策略、流量控制等功能，适合中大型局域网的应用。

技术规格

万兆以太网适配器

基本规格 专用类

网卡型号 TW10GSLO-F2

板卡形态 OCP 标卡

芯片型号 WX1820AL

典型功耗 6.5W

工作温度 -40℃ ~85℃

端口速率 1GbE/10GbE

支持端口类型 2* SFP+

传输介质类型 光纤

总线类型 PCIe Gen3 x8

LED 指示灯 双口 4 个

以业务目标为基础的数据中心解决方案
让您更充分地利用IT和企业解决方案，帮助降低IT复杂性、削减成本并提高效率。我们利用您当前技术的同时将针对您的需求量身定制的创新技术无缝地融入进来，以您应用的业务为基础，为您构建高

效，敏捷，开放，智慧的数据中心软硬件一体解决方案，简化您的IT，解决您的业务难题，并持续为您创造价值。有关详情，请与您的销售代表联系。**

有关详细信息，请访问 www.ttyinfo.com

本文档中可能使用的其他商标和商品名称是指拥有这些商标和名称的实体或其产品。同泰怡声明对其他实体的商标和名称不拥有任何专有权益。本文内容仅供参考。同泰怡保留对本文所述的任何产品进

行更改的权利，恕不另行通知。本文内容按原样提供，不含任何形式的明示或暗示保证。
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